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OLEJ PRZEKLADNIOWY
AGROOIL HIPOL GL4 80W90 5L

Cena 75,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy HIPOL 5L

Kod producenta OoL025

Kod EAN 5901811545856

Opis produktu

Charakterystyka:
AGROOIL HIPOL GL-4 80W90 to wysokiej jakosci mineralny olej przektadniowy zaprojektowany z myslg o niezawodnej ochronie
i efektywnym smarowaniu uktadéw przektadniowych. Zapewnia:

+ Doskonate wtasciwosci smarne - redukuje tarcie i zuzycie komponentéw.

¢ Ochrone antykorozyjna - skutecznie zabezpiecza elementy przed rdza.

* Odpornos¢ na utlenianie - stabilno$¢ termiczna zapobiega tworzeniu sie osadéw.

* Wysoka nosnos¢ - pozwala na przenoszenie duzych obcigzen, zapewniajgc niezawodnos¢ w trudnych warunkach
eksploatacyjnych.

Zastosowanie:
Olej przeznaczony jest do smarowania przektadni w pojazdach mechanicznych, w tym:

e Skrzyh biegdéw i przektadni gtéwnych samochodéw osobowych oraz ciezarowych.
e Maszyn roboczych, takich jak koparki czy tadowarki, pracujacych pod duzym obcigzeniem.

Idealny do zastosowan, gdzie wystepuja:

* Duze predkosci i maty moment obrotowy - np. w lekkich obcigzeniach ruchu.
+ Mate predkosci i wysoki moment obrotowy - typowe w maszynach roboczych i pojazdach terenowych.
¢ Uktady hipoidalne - zgodnie z wymaganiami producentéw stosujgcych norme GL-4 wg API.

Cechy oleju typu Hipol:
Oleje typu Hipol, takie jak AGROOIL GL-4 80W90, sg cenione za swoje unikalne wtasciwosci:

* Uniwersalnos¢ - mogg by¢ stosowane w szerokiej gamie pojazdéw i maszyn.

* Wyjatkowa zdolnos¢ do ochrony zebéw przektadni hipoidalnych - zapewnia ich diugg zywotnos¢.

¢ Odpornos¢ na zmienne warunki pracy - idealny wybdér zaréwno w ekstremalnych temperaturach, jak i pod duzym
obcigzeniem.
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