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PASEK KLINOWY ZEBATY
AVX13x1575 MASSEY
FERGUSON CASE NEW
HOLLAND

Cena 60,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy AVX13x1575
Kod producenta PAS102
Producent BOSCH

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
CASE:
4210, 4220, 4230, 4240, 995, 2400, 454, 484, 385, 485, 485XL, 585, 585XL, 995, 995XL

NEW HOLLAND:

CX7.80 (EU), CX7.80 E5, CX7.90 E4, CX7.90 TR4, CX7080 E4, CX7090 E4, CX7090 TR4, CX720, CX740, CX760, CX780, CX8.70 E4, CX8030,
CX8040, CX8040 E4, CX8050, CX8050 E4, CX8060, CX8060 E3, CX8070, CX8070 E3, CX8070 E4, CX8070 E4 Elevation, CX8080, CX8080 E3,
CX8080 E4, CX8080 Elevation, CX8080 I3, CX8080 K3, CX8080 TR4, CX8090 - C781, CX820, CX840, CX860, CX880, TC52, TC54, TC56, TC57,
TF76, TF78, TR97, TR98, TX62, TX63, TX64, TX65, TX66, TX67, TX68

WYMIARY:
Szerokos¢: 13mm
Dtugos¢ LA: 1575mm
Dtugos$¢ LI: 1512mm

Sprzedawane przez nas paski charakteryzuja:

-doskonate dynamiczne przenoszenie mocy

-mozliwe sg wysokie predkosci paskéw

-niski poziom wibracji i hatasu, mozliwos¢ stosowania z rolkami zwrotnymi m.in. z napedem serpentynowym
-odpornos¢ na obcigzenia udarowe i krétkotrwate przecigzenia

NR KATALOGOWY: 3582953M91, 3389542M91, 0039971092, 0089976192, 01-117901, 01/117901, 01117901, 02/200727, 02200727, 107627,
1362337, 1573582953M91, 2200727, 253129139, 3113329R1, 3129139R1, 3582953M91, 5-13671 114-0, 5-13674 114-0, 5136711140,
5136741140, 6132 1356, 61321356, 800025064, 800042226, 814209, 8142093, 824518, 923110.0486, 9231100486, 9238190407, ER191185,
H3129139R1, L17615, LA61321356, LA89831515, MC3129139R1, 518658

wygenerowano w programie shopGold


https://www.mototraktor.pl/pasek-klinowy-zebaty-avx13x1575-massey-ferguson-case-new-holland-p-13760.html
https://www.mototraktor.pl/pasek-klinowy-zebaty-avx13x1575-massey-ferguson-case-new-holland-p-13760.html
http://www.tcpdf.org

